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DM5系列⾼性能低压伺服系统 产品特点

P04DM5系列高性能低压伺服

多种控制模式
电机速度，位置，转矩控制

多种指令控制
脉冲、通讯控制

多种通讯指令
⽀持EtherCAT、CANopen、Modbus通讯协议
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多种
指令控制

适配电机

多种
通讯协议

多种
控制模式

V

T

指令
反馈

要求位置

精准定位

4Mpps

Modbus

安装灵活

CN1(IN) CN2(OUT)

DM5系列低压伺服系统是⻨格⽶特针对物流、移动服务机器⼈等⾃动化⾏业开发的⼀款新型伺服产
品，具有⾼性能、⾼稳定、⼩体积等特点。适应DC24~70V电源电压，⽀持脉冲，CAN、EtherCAT总线
等多种控制⽅式，适配多种电机，⼴泛应⽤于物流仓储设备，⼩型移动搬运设备、分拣⼩⻋，移动服
务机器⼈等对电压及体积有特殊要求的⾏业。



安装灵活
有/⽆辅助散热底板安装，体积⼩，不占空间

适配电机
50W~1kW磁编

产品概览
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接⼝说明
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PUL+/OCP-

PUL-/OCP+

DIR+/OCS-

DIR-/OCS+

DI1

DI2

DI3

DI4

DICOM

DO1

DO2

DOCOM

BK+

BK-

引脚号 信号

CN4

说明

⽀持AB正交、⽅向+脉冲、CW/CCW
三种指令输⼊
差分输⼊：最⼤频率500Kpps
开集电极输⼊：最⼤频率200Kpps

S-ON：伺服使能

STOP：紧急停机

INHIBIT：脉冲禁⽌

ALM-RST：故障复位

DI输⼊公共端

S-RDY：伺服准备好

COIN：定位完成

DO输出公共端

抱闸输出



DM5低压伺服系统配置表

SPL-BMG11-XX-R2

SPL-BMG11-XX-R2

SPL-MG11-XX-R2

SPL-MH21-XX-R2

SPL-MI22-XX-R2

SPL-MJ22-XX-R2

SPL-MJ22-XX-R2

SPL-MG11-XX-R2

SPL-MG11-XX-R2

SPL-MG11-XX-R2

SPL-MH21-XX-R2

SPL-MI22-XX-R2

SPL-MJ22-XX-R2

SPL-MJ22-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

SPL-E21-XX-R2

抱闸动⼒⼀体线

抱闸动⼒⼀体线

SPL-B21-XX-R2

SPL-B21-XX-R2

SPL-B21-XX-R2

SPL-B21-XX-R2

SPL-B21-XX-R2

SPM-DC8045AMAK-ECXX-L

SPM-DC8045AMBK-FCXX-L

SPM-DC80401MAK-ECXX-L

SPM-DC80401MBK-FCXX-L

SPM-DC80602MAK-ECXX-L

SPM-DC80602MBK-ECXX-L

SPM-DC80604MAK-GCXX-L

SPM-DC80604MBK-GCXX-L

SPM-DC80606MAK-GCXX-L

SPM-DC80606MBK-GCXX-L

SPM-DC80807MAK-GCXX-L

SPM-DC80807MBK-GCXX-L

SPM-DC80810MAK-GCXX-L

SPM-DC80810MBK-GCXX-L

功率
（W） 电机型� 编码器

类型
连�
⽅式 抱闸线 动⼒线 编码器线

RS485+脉冲 CANopen EtherCAT

50

100

200

400
17位
多圈
磁编

航插
转接

DM5-PA015B DM5-CA015B DM5-NA015B

DM5-PA030B DM5-CA030B DM5-NA030B

伺服驱动器

600

750

1000

SPM-DC8045AM*K-AAXX-L

SPM-DC80401M*K-AAXX-L

SPM-DC80602M*K-AAXX-L

SPM-DC80604M*K-AAXX-L

SPM-DC80606M*K-BAXX-L

SPM-DC80807M*K-BAXX-L

SPM-DC80810M*K-BAXX-L

功率
（W） 电机型� 编码器

类型
连�
⽅式 抱闸线 动⼒线 编码器线

RS485+脉冲 CANopen EtherCAT

50

100

200

400

600

750

1000

17位
多圈
磁编

直连
驱动器

DM5-PA015B DM5-CA015B DM5-NA015B

DM5-PA030B DM5-CA030B DM5-NA030B

伺服驱动器

直连驱动器，⽆需线缆。
型号中XX表⽰出线⻓度，标准线⻓500mm，

XX以05表⽰。
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箱体A

产品安装尺⼨

箱体B



DM5-N驱动器配线
Size�A机型与外围设备连接 Size�B机型与外围设备连接
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DM5-P/C驱动器配线
Size�A机型与外围设备连接 Size�B机型



基本规格

控制⽅式

主回路电源

⼯作效率

编码器

DI

DO

MOSFET�PWM控制，正弦波电流驱动⽅式

DC24~70V

≥95%

⽀持多摩川协议绝对值编码器；⽀持通讯式光电、磁电编码器(单圈、多圈)

IO

4路（不低于）通⽤输⼊，光耦隔离，可选择NPN和PNP输⼊
输⼊电压范围20〜30V，输⼊阻抗3.9K
根据参数配置不同功能
输⼊最⾼频率：300Hz

2路通⽤输出，光耦隔离，可选择NPN和PNP输出
最⼤⼯作电压30V，最⼤电流50mA
根据参数配置不同功能

数字
信号

脉冲
给定

光耦隔离
集电极输⼊，输⼊脉冲频率≤200Kpps
C、N版本不⽀持，仅P版本⽀持，兼容5V和24V系统

差分输⼊
输⼊脉冲频率≤500Kpps
C、N版本不⽀持，仅P版本⽀持

⾼速脉冲
给定

⽀持：
⽅向+脉冲,
AB正交,
CW+CCW

脉冲反馈

485

CAN

EtherCAT

USB⼝

状态指⽰

抱闸电源

抱闸输出接⼝

制动接⼝

制动电阻

4位拨码开关（单轴，双轴翻倍）

不⽀持（不做此功能）

脉冲
信号

通信功能

双RJ45

双RJ45

双RJ45

USB�TYPE�C接⼝

LED指⽰

⽀持MODBUS及⾃有协议，P版本⽀持

⽀持CANopen通讯及⾃有协议，C版本⽀持

EtherC德



电机型号说明
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40框号

电机安装尺⼨图

框号 功率（W）

40

40

56.7

67.7

电机型号
不带抱闸 带抱闸

机⾝⻓度LL

50

100

84

95

60框号

框号 功率（W）

60

60

60

71.6

88.6

108.6

电机型号
不带抱闸 带抱闸

机⾝⻓度LL

200

400

600

101.9

118.1

138.1

80框号

电机安装尺⼨图

框号 功率（W）

80

80

90.9

103.9

电机型号
不带抱闸 带抱闸

机⾝⻓度LL

750

1000

121.9

134.9



电机线缆命名规则

6 线缆⻓度
03:�3⽶
05:�5⽶
10:�10⽶

1 产品系列
SPL:�SPL系列

3 铜线线径2 是否带抱闸
缺省:�不带抱闸
B:�带抱闸

MG:�电机动⼒线横截⾯积0.75mm²
MH:�电机动⼒线横截⾯积1.5mm²
MI:�电机动⼒线横截⾯积2.5mm²
MJ:�电机动⼒线横截⾯积3.3mm²
MK:�电机动⼒线横截⾯积4.0mm²

4 电机侧端⼦ 5 驱动器侧端⼦
1:�UVW、PE均为针型端⼦
2:�UVW、PE均为U型端⼦
3:�UVW为针型端⼦，PE为U型端⼦
4:�UVW为U型端⼦，PE为针型端⼦

1
2

航插GM-1311/S-4B
标识 电机侧端⼦(不带抱闸)

航插GM-2111/S-4

电机侧端⼦(带抱闸)
航插GM-1311/S-6B

/

7 线缆抗弯折次数
缺省:�固定线
R1:�500万次柔性线
R2:�1000万次⾼柔线
R3:�2000万次⾼柔线
R4:�3000万次⾼柔线

SPL  -  B   MH   �   �   -   ��   -   R�
1 2 3 4 5 6 7

1 产品系列
SPL:�SPL系列

4 驱动侧端⼦类型3 电机侧端⼦类型
2:�航插GM-1311/S-7 1:�Molex�10pin公头

2 线缆类型
E:�编码器线

5 是否带电池
缺省:�⽆电池线，不带电池
A:�有电池线，不带电池
B:�带电池

6 线缆⻓度
03:�3⽶
05:�5⽶
10:�10⽶

7 线缆抗弯折次数
缺省:�固定线
R1:�500万次柔性线
R2:�1000万次⾼柔线
R3:�2000万次⾼柔线
R4:�3000万次⾼柔线

SPL  -  E    �    �   B   -   ��   -   R�
1 2 3 4 5 6 7

1 产品系列
SPL:�SPL系列

3 电机侧端⼦类型
2:�航插GM-1311/S-2

4 驱动侧端⼦类型
1:�针型

2 线缆类型
B:�抱闸线

5 线缆⻓度
03:�3⽶
05:�5⽶
10:�10⽶

6 线缆抗弯折次数
缺省:�固定线
R1:�500万次柔性线
R2:�1000万次⾼柔线
R3:�2000万次⾼柔线
R4:�3000万次⾼柔线

SPL  -  B    �    �   -   ��   -   R�
1 2 3 4 5 6

动⼒线缆 编码器线缆

刹⻋线缆
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